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La ����������	�

������    ha progettato e realizzato a Venezia – Isola di 
Pellestrina , gli Impianti di trattamento “acque di prima pioggia” dell’area cantiere della ditta “ Grandi 
Lavori Fincosit Spa – Roma” . 
 
L’area interessata al trattamento ha una superficie di complessivi mq 123000 , sulla quale verranno 
costruiti i moduli per la realizzazione del Mose , ossia la diga mobile progettata per la salvaguardia 
della città di Venezia . 
 
Gli Impianti realizzati sono tre , a servizio di aree rispettivamente aventi una superficie di 28000 , 
43000 e 52000 mq . 
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Impianto in fase di costruzione     Impianto in fase di costruzione Impianto in fase di costruzione  
per area mq 52000                             per area mq 43000   per area da mq 28000��������������������� ���
 
 

Particolare : Pompe di sollevamento Particolare : filtro a coalescenza  Particolare : quadro comandi  
 
 
 
Le vasche di “prima pioggia” sono state costruite in opera , in calcestruzzo armato , corredate di  
apparecchiature elettromeccaniche e sistemi di filtrazione per il loro funzionamento a trattamento continuo 
delle acque di origine meteorica . 
Ogni Impianto comprende le seguenti fasi di trattamento  :  sollevamento acque in arrivo , selezione tra acque 
da trattare (prima pioggia) e quelle da scolmare (seconda pioggia) , dissabbiatura e disoleazione gravimetrica 
primaria , disoleazione a coalescenza . 
 


